
PRODUCTBESCRHIJVING | SHINE & SEAL SOLUTION
Reinig, polijst en bescherm de volledige buitenkant van uw auto zonder
gebruik van water. Zorgt voor een diepe glans. Voor gebruik op autolak,
glas, fiberglass, kunststof en chroom. Bevat nano-oppervlaktebescherming,
UV-bescherming, hoogwaardige wassen en speciale oppervlakte-actieve
stoffen.

Goed schudden voor gebruik.
Spray Shine & Seal Solution op een dubbelgevouwen microvezeldoek en op
het te behandelen oppervlak.
 Veeg het middel voorzichtig van het oppervlak met behulp van de vooraf
bevochtigde microvezeldoek. Gebruik een tweede dubbelgevouwen
microvezeldoek om overtollig residu uit te poetsen tot een diepe, met wax
beschermde glans. Vervang de doeken als ze te vuil worden. Herhaal dit
proces tot het hele voertuig schoon, gepolijst en nano-beschermd is.
Niet gebruiken op sterk vervuilde, modderige oppervlakken, aangekoekt
vuil of andere schurende materialen. Vermijd contact met ogen, huid en
kleding.

Neem de algemene veiligheidsvoorschriften in acht bij het omgaan met
chemicaliën. Volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 is dit product niet
geclassificeerd volgens de CLP-verordening. Buiten het bereik van kinderen
houden. Voorkom bevriezing en bewaar in een afgesloten verpakking bij een
gangbare temperatuur. Bevat geen petroleum-oplosmiddelen, geen
geregistreerde gevaarlijke bestanddelen, geen vluchtige organische stoffen
(VOC’s), niet gebaseerd op agressieve bijtende stoffen of silicaten, geen
kleur- of geurstoffen die kunnen leiden tot allergiereacties, niet-aerosol en
niet-ontvlambaar.

PRODUCTBESCRHIJVING | HD AUTO CAMERA

KENMERKEN
Voordat u dit product gebruikt, plaats de TF-kaart. Alle bestanden worden opgeslagen op de TF-
kaart.

1. Aan / uit functie: Inschakelen: druk kort op de “aan/uit”-knop om te starten, Uitschakelen: om
op te starten, druk 3 seconden lang op de “aan/uit”-knop.
Anders: Door het plaatsen van de autolader start de dashcam automatisch. De dashcam sluit
automatisch af bij het eruit halen van de autolader, na een ingestelde tijd of op een ingestelde tijd.
2. Opname functie: Video: opname standby modes, druk kort op de “OK”-knop om op te nemen,
druk nogmaals op de “OK’-knop om te stoppen met filmen en videobestanden op te slaan.
3. De camerafuncties: Foto: foto standby modes, druk kort op de “OK”-knop om foto’s te maken.
4. Afspeelfunctie: Afspelen: Afspeelmodus, druk op de “Aan/uit”-knop of “Omlaag”-knop,
selecteer een bestand, druk dan op de“OK”-knop om het bestand af te spelen.
5. Vergrendel-/ontgrendelknop: Vergrendelen: Tijdens het filmen, druk op de “Slot”-knop om
de huidige opname te vergrendelen. Ontgrendelen: In afspeelmodus te ontgrendelen via de
menu opties.
6. Scherpstelfunctie: Focus: video en foto’s standby-modus, druk op de “Slot”-knop en de
“Omlaag”-knop in focus, maximale vergroting van 4 keer.
7. De oplaadmodus: Wanneer de dashcam is aangesloten op de autolader, gaat de camera
automatisch in de oplaadmodus. Druk 3 seconden op de “Aan/uit”-knop om naar videomodus te gaan.

Druk in de videomodes op de knop “Menu” om het opnamemenu in het videomenu te openen.



71. Het videoformaat: HD/DINGA
HD: zet videoresolutie op 1280x720
D1: zet videoresolutie op 848x480
VGA: zet videoresolutie op 640x480

2. Instellingen loop video opnametijd: 2 minuten/5 minuten/15 minuten
Sluiten: Sluit de loop video opname, wanneer de kaart vol is na het stoppen van de opnamen;
2 minuten: elk videobestand de langste opnametijd heeft van 2 minuten;
5 minuten: elk videobestand de langste opnametijd heeft van 5 minuten;
15 minuten: elk videobestand de langste opnametijd heeft van 15 minuten.

3. Bewegingsdetectie: aan/uit:
Aan: Opname staat op stand-by, wanneer een object zich voor de camera beweegt, opent
de video zich automatisch om op te nemen.
Uit: Opname staat op stand-by, dvr zal geen actie ondernemen.

4. Videogeluid: aan/uit:
Aan: Dit segmenteert videobestanden naar audiobestanden.
Uit: De video’s worden zonder geluid opgeslagen.

5. Tijdsstempel:
Uit: Videobestanden geven het huidige tijdwatermerk niet weer.
Aan: Rechtsonder in het videobestand wordt het watermerk met de huidige tijd
weergegeven.

6. Vertraagde uitschakeling: Sluiten/10 seconden/30 seconden
Sluiten: Video opname of stand-by stopt bij loskoppeling van de USB gelijk af.
10 seconden: Video opname of stand-by stopt bij loskoppeling van 
de USB na 10 seconden af.
30 seconden: Video opname of stand-by stopt bij loskoppeling van 
de USB na 30 seconden af.

Camera mode: Druk op de “Menu”-knop om de camera interface te openen.
1. Opname modus: Uit/ Self-2S/ Self-10S/ Burst
Uit: Druk de “OK”-knop om gelijk foto’s te nemen.
Self-2S: Druk de “OK”-knop om met een 2 seconden vertraging een foto te maken.
Self-10S: Druk de “OK”-knop om met een 10 seconden vertraging een foto te maken.
Burst: Druk de “OK”-knop om een 3 foto burst te maken.
2. Afbeelding formaat: 5M / 3M / 2M / 1M
5NA: Resolutie instellen op 2592x1944
3INA: Resolutie instellen op 2048x1536
3. Het beeldkwaliteit: Super goed/goed/normaal
4. Blootstelling: -2.0 tot 2.0
Negatief, het effect is zwak
5. CDS: Aan/uit

2M: Resolutie instellen op 1600x1200
1M: Resolutie instellen op 1280x1024

Positief, het effect is gedeeltelijk helder
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Systeemmenu: Klik eerst op de “Menu”-knop en vervolgens op de “Modus”-knop om
het systeemmenu te openen.
1. De datum en tijd: de huidige tijd en het formaat van de tijdweergave instellen.
2. Automatische uitschakeling: 1 minuut / 3 minuten / 5 minuten / Uit
1 minuut: Stand-by modus sluit automatisch af na 1 minuut.
3 minuten: Stand-by modus sluit automatisch af na 3 minuut.
5 minuten: Stand-by modus sluit automatisch af na 5 minuut.
Uit: Stand-by modus sluit niet automatisch af.
3. Taal: ondersteund 13 talen.
4. T: NTSC/PAL.
5: Stroomfrequentie: 50HZ/60HZ.
6: Verwijderd alle bestanden van de TF-kaart.
7: Infra-rood LED: Automatisch Aan/uit.
Sluiten: Sluit het infraroodlicht.
8. De fabrieksinstellingen herstellen: terug naar fabrieksinstellingen.
9. Versie-informatie: De huidige systeemversie weergeven.

Bestanden downloaden
1. Verbind de USB met de computer.
2. Zoek bij de “Removable Disk” symbool bij aangesloten USB apparaten.
3. De opgenomen bestanden staan in de “DCIM/100MEDIA” folder.

Technische gegevens:

Openen: Infraroodlicht openen.
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